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FENSTERGRIFFE

AMEX

BEISPIELE FUR FARBEN UND GRIFFTYPEN
RACZEK

V-LINE 70
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RENOVIERUNGSFENSTER
V-LINE 70 RENO |
PROFIL: 111.208.0 - 103.232 i
Fur das V-LINE 70-System empfehlen wir
MEDOS Dublin- oder HOPPE Atlanta-Griffe
mit Secustik®-Technologie. Das Angebot
umfasst Standardgriffe mit Schlussel
und Knopf.
FARBEN DER FENSTERGRIFFE ([Jedos
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EINEM RAHMEN . 1y ~ > F9 ) (g > RAL 9005
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i g Parametom Aomecoung b V-LINE 70 NL NACH INNEN OFFNENDE
verglastng paket: 4/12/4/12/4 + CRT U 0.7 Wimk PROFIL: 101.282 - 103.232 PROFIL: threshold - 105.232 Fiir Einzelheiten zur Farbe der Griffe wenden Sie sich bitte an die PVC-Handelsabteilung von Amex-Baczek oder an unsere Handelspartner

AUSFUHRUNGSMOGLICHKEITEN
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In unseren Fenstern verwenden wir Beschlage O O O OOO

aus der Familie Siegenia TITAN AF. Bereits in der Standar-
dversion garantieren sie ein hohes Mal3 an Sicherheit. () ()
Zusatzlichen Einbruchschutz bietet - in Kombination mit

einem Drehpilz - ein speziell gegen Aufhebeln schutzender (\ ( AY ( N f) ( A YaVa )
Riegel, mit dem die Sicherheitsklasse des Fensters auf ein \J

=)

angemessenes Mal angehoben werden kann. 1punkt 2 punkte RC1 RC2
R ) . Grundsicherungen  Grundsicherungen
STANDARDFENSTER RENOVIERUNGSFENSTER SCHRAGEN, BOGEN UND KREISE SIEGENIA
TRAPEZOIDE brings spaces to life
Drehpilz Abgedeckte
. + mit integrierter Kippriegelbauteil hebelschutz-Riegel Balkonverriegelung Scharnierseite
Héhenverstellung (optional)
BALKONTUREN AURENTUREN SCHIEBE-KIPP-
TERRASSENTUREN

STANDARD FURNIERFARBEN

golden oak

Die tatsachlichen Farben kénnen von den gedruckten Farben abweichen. Fensterprofile kénnen mit Folie abgedeckt, lackiert oder in Masse eingefarbt werden

nussbaum

mooreiche

winchester xa

anthrazitgrau

Fragen Sie lhren Vertriebsmitarbeiter nach der benutzerdefinierten Farbpalette oder besuchen Sie amex-baczek.de.

anthrazitgrau
seidenglatt

+ 50 Farben in einer
benutzerdefinierten Palette

Trotz seiner geringen GroRe vereint es viele

Vorteile: Es bietet eine einfachere und absolut
genaue Montage; gleicht die Toleranzen des
Beschlag-Abstands von alleine aus und reduziert
erheblich die Notwendigkeit, die Elemente
wahrend der Produktion, Montage und Nutzung
einstellen zu missen; passt sich automatisch an
Anderungen der Betriebsbedingungen (z. B.
Temperatur) an; garantiert immer ein optimal
eingestelltes SchiieBsystem; verhindert

Er ermoglicht das SchlieBen und Kippen von
Fenstern und Balkontiiren auf noch einfachere
und bequemere Weise: Eine groRe Auswahl an

. ingen beim Feststeller
erméglicht das leichte und mihelose SchlieRen
sehr breiter, empfindlicher Fliigel; Einfihrung
in die Kippposition dank Bremsbuchse;
integrierter Schutz gegen Zuschlagen

in gekippter Position; Verriegelung

in der Kippposition, um eine fehlerhafte

itaufwandige und i ionen.

Fenster i zu verhindern.

Perfekte Kombination aus Kunststoff und Stahl
fir eine bisher unerreichte geringe Reibung;
rationale Erweiterung auf RC2 dank sehr
einfacher Vorlagen / Programmierung und der
gleichen SchiieBblechpositionen

auch fir bewegliche Pfosten und héhere
Sicherheitsstufen; attraktives Design von
Standard- und SicherheitsschlieBblechen.

Beim SchlieBen der Ttr wird der Fliigel

mit einem Fallenriegel festgezogen

und dadurch in der verriegelten Position
gehalten: StandardmaRig hat er eine
einstellbare Keilkraft und zeichnet sich durch
eine geringe Reibung aus; die Komfortversion
bietet die Méglichkeit der Entriegelung in der
Kippposition; das Rahmenelement, das mit der
Verriegelung zusammenarbeitet, ist ein spezielles
SchlieBblech, dank welchem keine zusatzlichen
Elemente verwendet werden miissen.

Eine Ecke mit einem Fligelheber und einer
Verriegelung gegen falsche Handhabung des
Griffs. Drehrollen schon auf der Basisebene
des Einbruchschutzes erhéltlich, elegantes
Erscheinungsbild der Beschlage dank
standardisierten SchlieRblechen.

Versteckte Scharniere sorgen fiir ein subtiles
Erscheinungsbild des Fensters

und durchgehende Dichtung garantiert

eine perfekte Warme- und Schalldammung.
Dank zahlreicher Einstellmoglichkeiten

kann der Fligel iiber eine lange Zeit leicht
betatigt werden, und das untere Scharnier
ist durch eine richtig ausgewahite Abdeckung
vor Schmutz geschutzt.




