
„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz

tel. +48 89 648 69 03
kontakt@amex-baczek.de

amex-baczek.de
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144

DIRIGENT

Griff-Farben:
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mooreiche winchester anthrazitgrau anthrazitgrau
seidenglatt

golden oak nussbaum sheffield oak light

+ 50 Farben in einer
benutzerdefinierten Palette
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Titan, Altgold F4, Edelstahl, Anthrazit RAL 7016, Schwarz RAL 9005,
Creme RAL 9001, Braun UC5, Weiß RAL 9016, Silber EV1

Standard + Stoßgriff:

Zweiseitiger und PZ: serienmäßig außer Creme RAL 9001

DAS SYSTEM LIEFERT FENSTERZUBEHÖR

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

BEISPIELE FÜR FARBEN UND GRIFFARTEN

AUSGEWÄHLTE FURNIER

kernfarben: nur weiß 

Die tatsächlichen Farben können von den gedruckten Farben abweichen. Fensterprofile können mit Folie abgedeckt, lackiert oder in Masse eingefärbt werden. 
Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach der benutzerdefinierten Farbpalette oder besuchen Sie amex-baczek.de.

Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen dienen 
nur zu Informationszwecken und zur Veranschaulichung. Vor dem 
Kauf des Produkts sollte die Spezifikation mit dem Hersteller oder 
einem Vertriebsmitarbeiter besprochen werden.



SCHEMA A SCHEMA C

V-MOTION 82 SCHWELLE

Schema A
Breite 6000 mm; Höhe 2700 mm
Breite 5000 mm; Höhe 2500 mm

Weiß:
Farbe:

Schema C
Breite 6500 mm; Höhe 2700 mm
Breite 6500 mm; Höhe 2500 mm

Weiß:
Farbe:
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MAXIMALE RAHMENMAßE*

*die angegebenen Maße sind informativ
und kann zusätzliche Einschränkungen haben;
Fragen Sie die Verkaufsabteilung von Amex-Bączek nach Einzelheiten
oder Geschäftspartner des Unternehmens

2-teilige Tür 
mit Hebe-Schiebeflügel 
und verglastem Fixteil

4-teilige Tür 
mit 2 nach außen verschobenen Hebe-Schiebe-Flügeln 
und 2 verglasten Fixteilen

Zwei getrennte Kammern
in einem Stahlrahmen 
mit den Maßen 60 x 40 mm

Mehrkammerprofil,
das den Rahmen abdeckt,
verhindert Verformungen

Symmetrisches Anschlussprofil mit extrudierten
Dichtungen zur Fixierung des Standflügels im Rahmen

Neue PVC-Schwelle (105.422)
mit zwei separaten
Stahlkammern mit den Maßen 
50 x 20 und 60 x 40 mm

Durchgehendes Adapterprofil
mit integrierter Dichtung und 
Befestigung einer 
Aluminiumabdeckung 
im Übergangsbereich

Maximale Verglasung
bis 54 mm

Der Rahmen wird über fünf
integrierte Schraubkanäle
verschraubt (kein Einschrauben
in den Stahl erforderlich)

PVC-Führungsprofil
abgedeckt mit einer 
Aluminiumkappe,
die die Verschraubung 
verdeckt

Zwei Abdeckungsarten 
zur Verfügung:
 - Nullschwelle 0°
 - Standardschwelle 3°

Optimale Übertragung des Glasgewichts auf
die Schwelle durch eine speziell entwickelte
Stahlarmierung für Schiebe- und Festflügel

Zuverlässige Abdichtung zwischen Schwelle,
Rahmen und Flügel durch zwei optimierte
Dichtungen im Flügel, die in der Ecke
miteinander verbunden sind

FESTVERGLASUNG AKTIVER FLÜGEL

Zwei typen Aluminum
wetterschenkel 3°
in VEKA-Schwelle:
 - 15 mm und 50 mm

G-U SCHWELLE
Flatstep 24 mm

24

VEKA SCHWELLE
Standard 62 mm
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G-U SCHWELLE
Standard 50 mm
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G-U SCHWELLE
Barrierefreie 50 mm
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G-U SCHWELLE
Comfort 50 mm
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G-U SCHWELLE
Barrierefreie  mit Entwässerung 50 mm
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