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System okienno-drzwiowy PVC G-LINE 82
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okno standardowe
(6004 - 6079)
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Okna i drzwi G-LINE 82 konstruujemy z profili marki Gealan. System charakteryzuje się głębokością zabudowy wynoszącą 82,5 mm. W ofercie są dwa rodzaje ram okiennych: ze środkową uszczelką (nr 6002) oraz z dodatkową komorą zamiast środkowej uszczelki (nr 6004). Wspomniana dodatkowa komora pełni funkcję zabezpieczającą i znacząco utrudnia włamywaczowi podważenie okna. Ponadto do ramy nr 6004 można zastosować trzy rodzaje skrzydeł: o wysokości 82, 74 lub 67 mm.

W systemie okienno-drzwiowym G-LINE 82 dostępne są także drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne, drzwi tarasowe uchylno-przesuwne PSK, a także okna o nietypowych kształtach: ukośne, trapezowe, łukowe czy owalne.













Głębokość zabudowy


82,5 mm









Liczba komór w ramie


6









Liczba komór w skrzydle


6









Standardowy pakiet szybowy


48 mm*









Uszczelki


3









Współczynnik przenikania ciepła Uw


od 0,77 W/m2K**









*pakiet szybowy 48 mm w standardzie dla konstrukcji z tradycyjnymi uszczelkami, zaś 50 mm - w technologii STV®
**współczynnik UW skalkulowany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego 6004 - 6079 o parametrach:
wymiar 1230 x 1480 mm; pakiet szybowy 4/20/4/18/4 + CRT UG = 0,5 W/m2K w technologii STV®














Poznaj rodzinę okien i drzwi G-LINE 82
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okno standardowe
(6004 - 6055)
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okno standardowe
(6004 - 6003)
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okno standardowe
(6002 - 6003)
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drzwi zewnętrzne













Możliwości wykonania G-LINE 82
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okno standardowe
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okno ukośne, trapezowe
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okno łukowe, owalne
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drzwi balkonowe
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drzwi zewnętrzne
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drzwi tarasowe uchylno-przesuwne psk


















W systemie okienno-drzwiowym G-LINE 82 wykonujemy okna tradycyjne na dwóch rodzajach ram okiennych: ze środkową uszczelką (nr ramy 6002) lub z dodatkową komorą zamiast środkowej uszczelki (nr 6004), która dodatkowo chroni przed włamaniem. Do ramy nr 6004 zastosować można skrzydła okienne o trzech wysokościach: 82, 74 i 67 mm. Ponadto w systemie G-LINE 82 wykonujemy drzwi zewnętrzne, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe uchylno-przesuwne PSK, a także okna nietypowe: ukośne, trapezowe, łukowe i owalne. W systemie dostępna jest także technologia STV® - wklejanie szyb na sucho.















Jedno okno – trzy wysokości skrzydła!



Na ramie nr 6004 okna G-LINE 82 dostępne są w trzech różnych wysokościach skrzydła: 74 mm (nasz standard), 67 i 82 mm. Który wariant jest dla Ciebie najlepszy?



[image: G-LINE 82 trzy wysokości skrzydła do wyboru]












Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne PSK są bardzo popularnym rozwiązaniem dostępnym niemal we wszystkich systemach okienno-drzwiowych oferowanych przez Amex-Bączek. Z jednej strony nie zabierają przestrzeni po otwarciu (przesunięciu) i dają szerokie przejście na balkon czy taras. Z drugiej zaś strony można użyć wyłącznie funkcji przechyłu - na przykład, gdy chcemy tylko przewietrzyć pomieszczenie i jednocześnie zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa naszego domu.



Do ościeżnicy zamontowana jest widoczna szyna, po której jeżdżą wózki zamocowane na wewnętrznej ramie skrzydła ruchomego i ukryte pod maskownicami. Drzwi uchylno-przesuwne mogą mieć próg wyłącznie wysoki.









Skrzynie roletowe



Skrzynie roletowe są bardzo popularnym rozwiązaniem szczególnie we Włoszech. W ofercie mamy do wyboru dwa rodzaje skrzyń: renowacyjne (cassonetti da restauro) oraz stosowane w nowym budownictwie (cassonetti monoblocco). Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą okien i drzwi skierowaną na rynek włoski [kliknij].
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Skrzynie roletowe renowacyjne



Najczęściej stosowane są w remontowanych budynkach. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji, renowacyjne skrzynie roletowe mogą być nakładane na już istniejące skrzynie, bez konieczności wymiany rolety. Montuje się je wewnątrz pomieszczenia. Dzięki wielokomorowemu profilowi, cassonetti da restauro charakteryzują się dużą wytrzymałością i estetycznym wyglądem, a łatwość segmentowego łączenia profili pozwala na uzyskanie dowolnego wymiaru kasety. Skrzynie mogą być w kolorze okna lub w dowolnej dostępnej okleinie z palety V-LINE, bądź w kolorze z palety RAL.




Skrzynie roletowe dla nowego budownictwa



Monoblocco to skrzynie roletowe montowane w otworze okiennym wraz z oknem. Stosuje się je w nowym budownictwie. Monoblocco można zamówić z pełnym wyposażeniem – prowadnicą rolety, roletą, a także z opcją obsługi rolety za pomocą silnika (automatyką). Również dostępne są w kolorze okna, w palecie oklein systemu okienno-drzwiowego V-LINE oraz w palecie kolorów RAL.









Technologia STV® | System wklejania szyb na sucho












większa stabilność okien












lżejsze i cieplejsze okna












zwiększona wytrzymałość całej konstrukcji okna












większa estetyka niż w przypadku standardowej uszczelki
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Zgrzew Contourline



W 2018 roku uruchomiliśmy nową halę produkcyjną wraz z dwiema nowoczesnymi liniami technologicznymi. Od tego momentu okna i drzwi Amex-Bączek wyróżniają się na rynku bardzo cienkim i estetycznym zgrzewem Contourline.
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Monostulp, czyli
włoski patent
na ładne okna



Popularnym, szczególnie we Włoszech, rozwiązaniem w oknach dwuskrzydłowych jest monostulp (po włosku nodo ridotto), czyli specjalna konstrukcja, w której skrzydło bez przylgi zastępuje słupek ruchomy. W praktyce uzyskuje się węższy niż standardowy słupek ruchomy, skutkujący dyskretnym doświetleniem wnętrza. Monostulpy oferujemy w systemach G-LINE 74 i G-LINE 82.



	węższy niż standardowy słupek ruchomy
	dyskretne doświetlenie wnętrza
	klamka montowana symetrycznie
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Porównaj rozwiązania!
Monostulp vs. Ruchomy słupek
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W systemach okienno-drzwiowych PVC stosujemy okucia marki Siegenia






W oknach i drzwiach PVC stosujemy okucia doskonale znanej na świecie marki Siegenia. Mamy tu na myśli okucia z serii TITAN AF, które już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewni - w połączeniu z grzybkiem obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy. Z kolei klientom, którzy cenią sobie subtelny wygląd okna, polecamy rozwiązanie niestandardowe – krytą stronę zawiasową.




Poznaj: okucia Siegenia













Wiele wzorów oklein i kolorów



Okna i drzwi PVC oferujemy w wielu wariantach kolorystycznych*, w tym odwzorowujących strukturę różnych gatunków drewna oraz niektóre metale, np. aluminium. Do wyboru jest kilkadziesiąt barw oklein, co z pewnością pozwoli Państwu puścić wodze fantazji i dobrać kolor stolarki harmonijnie komponujący się z fasadą lub wręcz przeciwnie - o dużym kontraście.



*Prezentowane w internecie i materiałach drukowanych kolory, ze względu na proces technologiczny, mogą się różnić od oryginalnych barw




Obejrzyj wszystkie palety kolorów okien





[image: Palety oklein okien i drzwi PVC]











Kolory (okleiny) standardowe






System okienno-drzwiowy G-LINE 82 dostępny jest w bogatej palecie oklein. Do wyboru są zarówno okleiny drewnopodobne, jak również imitujące różne metale i kamienie. Warto dodać, że najbardziej naturalny efekt drewna zapewniają okleiny Realwood, wśród których najpopularniejszy jest woodec turner oak malt. Do kolorów okien dostosować można także kolor rdzenia (profila). W ofercie są trzy odcienie: biały, brązowy i karmelowy.

Okna G-LINE 82 można także barwić w technologii acrylcolor - czyli pokrywać, wyłącznie od strony zewnętrznej, barwionym szkłem akrylowym. W ofercie jest dziewięć kolorów standardowych i kilkadziesiąt niestandardowych. Więcej informacji publikujemy w dolnej części tej sekcji strony. Kliknij i przejdź do technologii acrylcolor.




Obejrzyj wszystkie kolory G-LINE


Pobierz wzornik w PDF
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orzech
(2178007/10/1X)
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złoty dąb
(2178001/12)
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mahoń
(2065021/15)
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winchester xa
(49240/3P)
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antracyt strukturalny
(701605/1R)






+[image: antracyt gładki 2 ral 7016 anthrazitgrau glatt 2 7016097/6V]




antracyt gładki 2
(7016097/6V)
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dąb rustykalny
(3149008/16)
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dąb bagienny
(3167004/18)
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sosna górska
(3069041/1C)
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jasny dąb
(3118076/17)






+[image: czekoladowy brąz schokobraun 887505/1I]




czekoladowy brąz
(887505/1I)






+[image: kremowa biel ral 9001 cremeweiss 137905/1P]




kremowa biel RAL 9001
(137905/1P)






+[image: srebrny ral 7001 silbergrau 715505/1L]




srebrny RAL 7001
(715505/1L)
























Okleiny RealWood Naturalny efekt drewna
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RealWood RAL 7016 antracytowy
(4364003/6G)
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RealWood dąb skandynawski
(3241306/6S)
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RealWood RAL 9010 czysty biały
(4564053/6J)
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RealWood dąb imbirowy
(3078004/6Q)
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RealWood dąb miodowy
(3078007/7C)
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RealWood woodec turner oak malt
(4703001/8E)












Okleiny Realwood idealnie odwzorowują prawdziwe usłojenie drewna. Mają zdecydowanie mniejszy połysk, aniżeli standardowe okleiny. Dzięki temu nadają oknom i drzwiom z linii G-LINE świeży i naturalny wygląd. Paleta Realwood obejmuje aktualnie sześć wzorów: szary antracytowy RAL 7016, dąb skandynawski, dąb imbirowy, dąb miodowy, czysty biały RAL 9010 oraz woodec turner oak malt.















Technologia acrylcolor



Okna barwione od strony zewnętrznej szkłem akrylowym gwarantującym trwałość i elegancję. W ofercie dziewięć kolorów standardowych oraz kilkadziesiąt niestandardowych.






+[image: acrylcolor standard db-703]




DB-703
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RAL 7015
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RAL 7016
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RAL 7039
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RAL 7040
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RAL 8014
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RAL 9005
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RAL 9016
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silber












[image: technologia acrylcolor proces produkcji]




Okna w technologii acrylcolor pokrywane są powłoką ze szkła akrylowego. Już na etapie produkcji profili okiennych płynne PVC i płynne szkło akrylowe są łączone w trwały i nierozerwalny sposób. Oba materiały mają taką samą rozszerzalność temperaturową - wyeliminowane jest zatem ryzyko rozwarstwienia się obu tworzyw. Dodatkowa warstwa szkła akrylowego po zewnętrznej stronie profilu czyni okna znacznie bardziej trwałymi niż tradycyjne okna z PVC. Technologia pozwala pokrywać okna szkłem akrylowym wyłącznie od strony zewnętrznej.




















Rysunki techniczne / przekroje






	

6004 - 6079 | okno standardowe (nasz standard)



	

6004 - 6003 | okno standardowe



	

6004 - 6055 | okno standardowe



	

6002 - 6003 | okno standardowe



	

6002 - 6003 | okno standardowe STV®











	

6004 - 6017 | balkony / drzwi tarasowe PSK



	

próg - 6025 | drzwi na progu aluminiowym Alumaster Combi
(otwierane do wewnątrz)



	

próg - 6027 | drzwi na progu aluminiowym Alumaster Combi
(otwierane na zewnątrz)



	

6004 - 6033 | drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz



	

próg - 6033 | drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz na progu aluminiwym Alumaster Combi













Klamki dedykowane do okien PVC







Poznaj: klamki Medos DUBLIN






Poznaj: klamki Hoppe Atlanta











Do okien G-LINE 82 dedykujemy dwa rodzaje klamek, w zależności od gustu i potrzeb klienta. Osobom ceniącym sobie elegancję polecamy klamki Medos DUBLIN, które dostępne są w wielu kolorach oraz dwóch wariantach – szczotkowanym lub piaskowanym aluminium. Z kolei klientom wymagającym większego bezpieczeństwa proponujemy klamki Hoppe Atlanta z technologią Secustik®. W obu przypadkach dostępne są klamki standardowe, z przyciskiem oraz z kluczykiem.
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		Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


Skontaktuj się!









Znajdź salon!









Zostań Dealerem!









Zadzwoń do nas!









Poznaj nas lepiej!









Sprawdź ofertę!
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"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O.O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
powiat iławski, Warmia i Mazury
NIP: 744 14 85 088 
REGON: 510815144
KRS: 0000666517
BDO: 000062350


konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PLN 61 1750 1354 0000 0000 0638 6962
PLN 46 1750 1354 0000 0000 0633 3688
EURO PL 56 1750 1354 0000 0000 0633 3702
SWIFT: PPABPLPK






Amex-Baczek.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022



producent okien, okna iława, fabryka okien, drzwi tarasowe, okna pvc, okna plastikowe, fasady aluminiowe, drzwi wejściowe, okna pcw, okna renowacyjne, okna pcv, bramy i ogrodzenia, drzwi zewnętrzne panelowe, ogrody zimowe, okna ilawa, okna skandynawskie, szyba stepowana, okna holederskie, okna nietypowe, okna otwierane na zewnątrz, bramy garażowe, gdzie kupić okna w iławie



[image: Unia Europejska]










	









				
			
		

		
		

		
		
		
					
	
				
			
				
				
				
			

		
	

	
		
			
					

		
						Oferta	Systemy okienno-drzwiowe
	Drzwi wejściowe panelowe
	Systemy tarasowe
	Fasady aluminiowe
	Ogrody zimowe
	Konstrukcje specjalne
	Bramy i ogrodzenia
	Akcesoria i dodatki
	Systemy dodatkowe


	Gdzie kupić	Salony sprzedaży
	Salon firmowy w Iławie


	Współpraca
	O firmie	Aktualności
	Społecznie odpowiedzialni
	Kariera
	Firma na zdjęciach
	Certyfikaty
	Nagrody i wyróżenienia
	Dotacje na inwestycje
	Polityka prywatności
	Klauzula informacyjna RODO


	Obiekty referencyjne
	Strefa Klienta	Katalogi i ulotki marketingowe
	Katalogi techniczne
	Karta gwarancyjna
	Strefa autoryzowana
	Logo i grafiki
	Wyceny on-line


	Kontakt
	Blog




		
		
		
						
	
	
	
	

				
					
		
		
		
	


				

		
		

		
					
					