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System okienno-drzwiowy PVC W-LINE 80
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okno standardowe
pakiet szybowy 48 mm
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Okna i drzwi W-LINE 80 bazują na rozwiązaniach polskiego producenta profili Wital. Jest to system konkurencyjny cenowo i jednocześnie jeden z najcieplejszych dostępnych w ofercie systemów okienno-drzwiowych PVC Amex-Bączek. Okno referencyjne W-LINE 80 osiąga współczynnik przenikania ciepła na poziomie zaledwie 0,75 W/m2K (szczegóły poniżej). Cechy charakterystyczne systemu to: 80 mm głębokości profila, po sześć komór w ramie i skrzydle oraz 3 uszczelki. Najczęściej stosujemy w nim pakiet szybowy o grubości 48 mm, jednak w niektórych krajach Europy klienci zdecydowanie bardziej preferują pakiet 24 mm.













Głębokość zabudowy


80 mm









Liczba komór w ramie


6









Liczba komór w skrzydle


6









Standardowy pakiet szybowy


48 mm









Uszczelki


3









Współczynnik przenikania ciepła Uw


od 0,75 W/m2K*









*współczynnik UW skalkulowany metodą obliczeniową dla okna referencyjnego o parametrach:
wymiar 1230 x 1480 mm; pakiet szybowy 4/18/4/18/4 + CRT UG = 0,5 W/m2K














Poznaj rodzinę okien i drzwi W-LINE 80
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okno standardowe
pakiet szybowy 24 mm
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drzwi zewnętrzne
















Możliwości wykonania W-LINE 80
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okno standardowe
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okno ukośne, trapezowe
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okno łukowe, owalne
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drzwi balkonowe
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drzwi zewnętrzne





















W systemie okienno-drzwiowym PVC W-LINE 80 wykonujemy okna standardowe (najczęściej z pakietem trzyszybowym - 48 mm - lub dwuszybowym - 24 mm), drzwi wejściowe, drzwi balkonowe, a także okna nietypowe: ukośne, trapezowe, łukowe i owalne.














W systemach okienno-drzwiowych PVC stosujemy okucia marki Siegenia






W oknach i drzwiach PVC stosujemy okucia doskonale znanej na świecie marki Siegenia. Mamy tu na myśli okucia z serii TITAN AF, które już w wersji standardowej gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkową ochronę przed włamaniem zapewni - w połączeniu z grzybkiem obrotowym - specjalny zaczep przeciwwyważeniowy. Z kolei klientom, którzy cenią sobie subtelny wygląd okna, polecamy rozwiązanie niestandardowe – krytą stronę zawiasową.




Poznaj: okucia Siegenia










Skrzynie roletowe



Skrzynie roletowe są bardzo popularnym rozwiązaniem szczególnie we Włoszech. W ofercie mamy do wyboru dwa rodzaje skrzyń: renowacyjne (cassonetti da restauro) oraz stosowane w nowym budownictwie (cassonetti monoblocco). Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą okien i drzwi skierowaną na rynek włoski [kliknij].
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Skrzynie roletowe renowacyjne



Najczęściej stosowane są w remontowanych budynkach. Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji, renowacyjne skrzynie roletowe mogą być nakładane na już istniejące skrzynie, bez konieczności wymiany rolety. Montuje się je wewnątrz pomieszczenia. Dzięki wielokomorowemu profilowi, cassonetti da restauro charakteryzują się dużą wytrzymałością i estetycznym wyglądem, a łatwość segmentowego łączenia profili pozwala na uzyskanie dowolnego wymiaru kasety. Skrzynie mogą być w kolorze okna lub w dowolnej dostępnej okleinie z palety V-LINE, bądź w kolorze z palety RAL.




Skrzynie roletowe dla nowego budownictwa



Monoblocco to skrzynie roletowe montowane w otworze okiennym wraz z oknem. Stosuje się je w nowym budownictwie. Monoblocco można zamówić z pełnym wyposażeniem – prowadnicą rolety, roletą, a także z opcją obsługi rolety za pomocą silnika (automatyką). Również dostępne są w kolorze okna, w palecie oklein systemu okienno-drzwiowego V-LINE oraz w palecie kolorów RAL.














Technologia SDG® Szklenie statyczne na sucho






SDG® (Static Direct Glazing) - to technologia szklenia polegająca na wklejaniu pakietu szybowego w profil skrzydła taśmą dwustronnie klejącą przy zachowaniu tradycyjnego klocowania szyby.

Zamiana gumowej uszczelki na taśmę dwustronnie klejącą skutkuje przeniesieniem obciążeń statycznych z profilu skrzydła na pakiet szybowy. Zwiększa się dzięki temu statyka okna i cały system staje się bardziej stabilny. Ma to szczególne znaczenie przy profilach giętych nie posiadających wzmocnienia stalowego.

Technologia SDG, w połączeniu ze stalowymi wzmocnieniami, ma dodatkowe korzyści: jednoczesne wykorzystanie taśmy i wzmocnienia stalowego w skrzydle umożliwia budowę okien o naprawdę dużych rozmiarach.

Duża powierzchnia klejenia szyby do przylgi skrzydła polepsza także ochronę przed włamywaczami, gdyż wyważenie szyby jest dodatkowo utrudnione.
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W pierwszym etapie szklenia statycznego na sucho taśmę SDG® przyklejana jest do profila okiennego.
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Następnie zdejmowana jest żółta taśma zabezpieczająca.






+[image: Technologia SDG Szklenie statyczne na sucho]




Na koniec taśma SDG® skraplana jest wodą i można wkleić pakiet szybowy do profila. Ostatecznie taśma SDG® przypomina tradycyjną uszczelkę, ale jest od niej cieńsza - ma około 2 mm grubości.
















Wiele wzorów oklein i kolorów



Okna i drzwi PVC oferujemy w wielu wariantach kolorystycznych*, w tym odwzorowujących strukturę różnych gatunków drewna oraz niektóre metale, np. aluminium. Do wyboru jest kilkadziesiąt barw oklein, co z pewnością pozwoli Państwu puścić wodze fantazji i dobrać kolor stolarki harmonijnie komponujący się z fasadą lub wręcz przeciwnie - o dużym kontraście.



*Prezentowane w internecie i materiałach drukowanych kolory, ze względu na proces technologiczny, mogą się różnić od oryginalnych barw




Obejrzyj wszystkie palety kolorów okien
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Kolory (okleiny) standardowe






System okienno-drzwiowy W-LINE 80 dostępny jest w palecie oklein składającej się z kilkudziesięciu wzorów. Do wyboru są okleiny drewnopodobne, a także imitujące różne metale i kamienie. W tym systemie dużą popularnością cieszą się inspirowane naturą okleiny woodec: turner oak malt, sheffield oak concrete oraz sheffield oak alpine (przejdź do sekcji oklein woodec). Do kolorów okien dostosować można także kolor rdzenia (profila), do wyboru są cztery barwy: biały, brązowy, karmelowy oraz szary.




Obejrzyj wszystkie kolory W-LINE


Pobierz wzornik w PDF
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dąb złoty
(UK 101-Z8)
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mahoń
(UJ 301-Z8)
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orzech
(UK 103-Z8)
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dąb bagienny
(UR 401-Z8)
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czekolada
(KDB 75-Z8)
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antracyt
(KDB 74-Z8)
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norman oak
(A 1002-Z3)
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dąb ciemny
(UQ 901-Z8)
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cream white
(YEM 69-Z8)
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stripe pine
(GO 502-Z8)
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african cherry
(US 601-Z8)
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quartz grey
(KAC V8-Z8)
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crystal white
(WAQ 50-Z6)
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coal grey
(KDB 74-F7)


























Nowa czarna okleina
Cool Black Matt
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Wygląd prawdziwego drewna



Dzięki wyrazistym i nowoczesnym wzorom woodec zapewnia piękny wygląd prawdziwego drewna. Prawie nie do odróżnienia od drewnianego okna, co z pewnością poprawia wygląd elewacji budynku.










woodec | drewnopodobne okleiny okien i drzwi
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turner oak malt
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sheffield oak concrete
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sheffield oak alpine













Rysunki techniczne / przekroje






	

68011 - 68021 | okno standardowe (pakier szybowy 48 mm)



	

68011 - 68021 | okno standardowe (pakier szybowy 24 mm)



	

58011 - 58020 | balkon / drzwi tarasowe PSK



	

58011 - 58021 | balkon / drzwi tarasowe PSK











	

68011 - 58022 | balkon / drzwi tarasowe PSK



	

68011 - 58023 | balkon / drzwi tarasowe PSK



	

próg - 58020 | drzwi na progu aluminiowym Alumaster Combi













Klamki dedykowane do okien PVC







Poznaj: klamki Medos DUBLIN






Poznaj: klamki Hoppe Atlanta











Do okien W-LINE 80 dedykujemy dwa rodzaje klamek, w zależności od gustu i potrzeb klienta. Osobom ceniącym sobie elegancję polecamy klamki Medos DUBLIN, które dostępne są w wielu kolorach oraz dwóch wariantach – szczotkowanym lub piaskowanym aluminium. Z kolei klientom wymagającym większego bezpieczeństwa proponujemy klamki Hoppe Atlanta z technologią Secustik®. W obu przypadkach dostępne są klamki standardowe, z przyciskiem oraz z kluczykiem.
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		Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


Skontaktuj się!









Znajdź salon!









Zostań Dealerem!









Zadzwoń do nas!









Poznaj nas lepiej!









Sprawdź ofertę!
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"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O.O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
powiat iławski, Warmia i Mazury
NIP: 744 14 85 088 
REGON: 510815144
KRS: 0000666517
BDO: 000062350


konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PLN 61 1750 1354 0000 0000 0638 6962
PLN 46 1750 1354 0000 0000 0633 3688
EURO PL 56 1750 1354 0000 0000 0633 3702
SWIFT: PPABPLPK






Amex-Baczek.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022
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